
AM-4836Cの風向、中国デジタル風向風速計、格安&NBSPは、風向風速計のメーカー

AM-4836Cの風向 通常&NBSPは、空調&＃038をチェックするために使用します。加熱システム、メジャー空気速度、風速、方向、温度など
仕様書 
ディスプレイ：0.5 "（13 mm）の4桁の液晶ディスプレイ
測定単位&NBSPは、&NBSPは、風速：メートル/秒、km /時、フィート/分、ノット
エアフロー：CMM（立方メートル/分）、CFM（立方フィート/分）
ビューフォートスケール：フォース
波高：M
方向：北方向から°
温度：°C、°F
データホールド&NBSPは、&NBSPは、最大値
データを記憶&NBSPは、&NBSPは、 24グループ
サンプリングレート&NBSPは、&NBSPは、第二に約パー読む
センサ&NBSPは、&NBSPは、風速/流量センサー：3カッププローブ
方向プローブ：低摩擦プローブ
温度センサー：高精度サーミスタ
自動電源オフ&NBSPは、&NBSPは、ユーザーによって設定される0〜9分
動作条件&NBSPは、&NBSPは、温度：-10〜60°C（14〜140°F）&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、湿度：で;
80％RH
電源&NBSPは、&NBSPは、 4×1.5V AAAのサイズ（UM-4）バッテリー
外形寸法&NBSPは、&NBSPは、メインユニット：156のx 67×28ミリ（6.1 X 2.6×1.1インチ）
速度センサー：65×65のx 115ミリメートル
方位センサ：86のx 69のx 115ミリメートル
重量&NBSPは、&NBSPは、 （電池含む）260グラム/ 0.57ポンド
情報をパッキング
1.1pcs / CN
2.32 * 25 * 12センチメートル
3.GW:2KG


