
温湿度データロガー                     

仕様書

1。温度範囲：-20℃〜70℃
2。湿度範囲：0〜100％RH（@ -40℃〜85℃）
3。温度精度：0.5℃±（フル·レンジ）
4。湿度精度：±3％RH（10〜90％RH）、他の±5％RH RH
5。温度分解能：0.1℃
6。湿度分解能：0.1％RH
7。温度センサータイプ：インボードセンサー
8。湿度センサの種類：Humirel、フランス（インボードセンサ）
9。温度記録機能：データの32768セット
10。湿度の記録機能：データの32768セット
11録画間隔：最短記録間隔は1秒です。あなたが好きなように秒、分、時間、日を選択することができます。

12リフレッシュ間隔：液晶リフレッシュ間隔は1秒です
即時スタート/タイミングスタート/手動開始：13モードを起動します。
14モードを停止します。停止の手動停止/ FIFO /回
15アラームモード：内蔵ブザー付き液晶ディスプレイ
16電源：高容量3.6Vリチウム電池を内蔵し、外部電源（12V）
17ソフトウェア：中国/英語版
18通信機器：USBデータケーブル/ RS232シリアルポート
19サポートシステム：Windows 98の/ 2000 / XP / 2003 / Vistaの@
20営業温度：-20℃〜70℃
21バッテリー：CR1220

パッキング情報

1ユニット寸法：* 109 102 * 29ミリメートル
2総重量：230グラム
3 LCDの寸法：40ミリメートル* 62ミリメートル


