
DM-162MAデジタルキャリパー12」は、電子ノギスデジタルノギス

仕様：

私たちのタイプのキャリパーは、プロユーザー&NBSP用に設計されています。品質と正確高価なデジタルノギスをwtih比較することができます。 それあなたが工場から取得するこ
とができ、他のキャリパーは異なっます。 つまり、低価格で高品質なデジタルキャリパーを得ることができますことを意味します。ホームユーザーや非専門ユーザーは、キャリパーを選ぶ必
要はありません。

特徴：
1高​​度に研磨された表面には、精度を確保。
スライドさせ、ノーざらつき滑らかではありません
3高度-engrated集積回路チップ、ディスプレイが透明で安定である。
4。再現性&NBSPは、一貫している
4。&NBSPは、ヘビー級、頑丈なデザイン
5。&NBSPは、硬化ステンレス測定面およびLCDディスプレイの周りに
6。&NBSPは、質感のグリップ人間工学に基づいた親指調整
7ロック位置でスライドを保持するためにねじ
任意の位置で8ゼロ
9。エキストラ読みやすいLCD、0.44 "ハイ文字
10オートオン
不使用の5分後の11自動シャットオフ
12.Integrated深棒
スムーズで正確なスライディング行動13精密フィットスライド
リーズナブルで14.Exceptional品質Price                                                            。&NBSPは、&NBSPは、&NBSP
は、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、レンジ分解能&NBSPは、&NBSP
は、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、
&NBSPは、精度&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、
&NBSPは、備考
DC-162MA&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、 0〜150ミリメートル/ 6 "&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSP
は、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、&NBSPは、0.01ミリメートル/ 0.0005" 0.02ミリメート
ル&NBSPは、&NBSPは、産業利用

デジタルノギス6 "電子ノギスデジタルノギスは、あなたの最高の一品です。


