
DM200T 繊維水分計

DM200T 繊維水分計は、海外の先進技術の導入に基づいた当社の高性能デジタル水分検査装置です。この機器は高周波原理を採用しており、デジタルディスプレイ、センサー、本体が
一体となり、10個のギアを備えており、さまざまな種類の綿衣料、糸、ウール、その他の繊維素材の測定に使用されます。

DM200T 繊維水分計の動作原理

水分計はデバイス内で固定周波数を持っています。検出された物体の水分が運ばれると、センサーを通過する周波数が異なります。周波数間の差は、電流-周波数変換器で変換されて数値で表
示されます。

DM200T 繊維水分計の機能と仕様

特徴：
* 一体型のデザインなので、屋外でのテストに持ち運びが便利です。
* バックライト付きのデジタル表示により、暗い状況でも正確かつ明確に読み取ることができます。
* サイズが小さく、軽量なので、必要に応じて現場で簡単に実行できます。
*いつでも手動オフ。

仕様: ディスプレイ: 4 デジタル LCD
測定範囲：
0.00%-2%
0.0%-90%
測定条件：
温度:0-60℃
湿度:5%-90%RH
解像度:0.1または0.01
精度: ± 0.5 (主な水分範囲)
電源：
9Vバッテリー(6F22)
寸法:
160mm×60mm×25mm
重量：203g（電池含まず）






