
DOT4ポータブルハンドヘルドブレーキフルード 屈折計

 ブレーキ液の条件は自動車の安全性、信頼性及びブレーキシステムの寿命にとって重要である。ブレーキ液は、経時的に水分を吸収する。ブレーキ液中の水分レベルを増加させることは、沸点を下げ、粘度を
増加させ、システム構成要素の腐食を引き起こす。含水率の高いブレーキ液が極端制動が必要な場合に沸騰又はパッドスティックができる。沸騰の効果は、システム内の空気がある場合と同じである。ペダルを
床に沈み阻止能が大幅に低減される。含水率の高いブレーキ液の粘度の増加は、標準およびABSシステムに影響を与えることができる。寒冷地で粘性流体は、もはやブレーキラインおよび継手を通って自由に
流れることができない。ブレーキ液の水は高価なABSコントローラを含むシステムコンポーネントへの腐食の原因となるサービス技術者間の意識の高まりがある。

DOT4は、標準DOT4ブレーキフルード（DOT3標準流体スケール）を測定点と高温でのブレーキ液の水分を沸騰または（高い温度スケール）の実行時に使用されるモデル。

パッキング方法：
ボックス次元を団結：26x40x170mm 20枚/ CTN 
CTNサイズ：42X23X25cm NetWeight：5.0キロ 
総重量：5.5キロ

お支払い方法：
私たちは、アリペイエスクローとEscrow.comによって提供されるTT銀行振込、ウェスタンユニオン、ペイパルとエスクロー支払いを受け入れる。 
後者の3つの支払方法の場合は、追加料金が適用されなければならない。

発送方法：
空気によってまたは海によって、速達郵便で発送されるためには、顧客の要求や商品の重量/体積に基づいて、。

保証：
私たちは彼らの配達日からさかのぼる販売された商品のための12ヶ月の限定された品質の保証を提供する。

http://www.meter8.com/products/Refractometer.htm



