
DT-IIダイヤモンドテスタ

ダイヤモンドテスターは、ダイヤモンドが非常に高い熱伝導率を有するという特徴を利用している。これはダイヤモンドと同様の熱伝導率を有する合成モイサナイトを除いて、天然のダイヤモンドを
ダイヤモンド模擬物および金属の全てのモデルと効果的かつ迅速に区別することができる。  
                         
特徴：                                                                                       
•他のダイヤモンドテスターモデルで使用されているような異なるサイズの石と一致するように、ボリュームコントロールを介してLED棒グラフを調整する必要なく、簡単操作。                
                           
•はるかに高い試験精度のために高品質の部品を装備しています。
•石を2ptと小さく見分けることができます
•屋内で長時間使用する場合は、A / Cアダプタに接続できます。
•1年間限定製造元の保証。

仕様： 
•動作電圧：DC 4.5V、単4形アルカリ、NI-MHバッテリまたはACアダプタ（110V-240V、DC 4.2V、オプション）。
•プローブウォームアップ時間：約25秒。
•作業時間：連続使用の場合約2時間。
•使用温度：18℃〜30℃。                      
•テスターサイズ：173×42×22mm（L×W×D）。

梱包：
•ギフトボックスのサイズ：213x82.5x42mm
•正味重量：60g（バッテリーを含まない）。
•総重量：205グラム。


