
 

仕様書
1試験規模：ショアA HardnessStandards：DIN53505、ASTMのD2240、ISO 7619、JIS K7215
2パラメータは、表示される：硬さ結果、平均値、最大値を。値
3測定範囲：0〜100μAの（ショアA）
4マイコン：。新開発のマイクロコンピュータは、最大の結果を提供
5測定偏差：エラー<=±1
6分解能：0.1 H
7温度動作条件：0 - 50℃
8湿度動作条件：<80パーセント
9ディスプレイ：4桁、10ミリメートルの液晶
10電源：4×1.5V単四（UM-4）バッテリー
11バッテリー残量表示：低バッテリインジケータ
12電源オフ：10分後に手動または自動

様々な一般的材料のデュロメータ

素材デュロメーターScale                                                                                       Sorbothane                   0 A
ゴムバンド25 A
ドアseal                      55         A                                                                                                  自動車用タイヤトレッ
ド70 A
ソフトスケートボードホイール75 A
ハードスケートボードの車輪98 A
エボナイトRubber                       100 A

パッケージ詳細：

キャリーケースに入れ、各ユニットは、そのカラーボックスに入れた。
寸法：162ミリメートルX 65ミリメートルX 38ミリメートル、
（電池含まず）重量：170グラム


