
EC-770コーティング厚さ計の特徴：大型ドットマトリクス液晶画面、標準のメニュー操作; B 2の測定モード（連続）シングル（シングル）と連続。 C 2グループモード：ダイレクトグループ（DIR）とユニバーサルグ
ループ（GEN）、ダイレクトバンクと4つの一般的なグループ。すべてのデータが自動的に直接銀行のシャットダウン後にクリアされます。データのユニバーサルセットが自動的にシャットダウンが失われない、保存されます。各
グループは80のデータを格納することができます。 Dはゼロ校正およびマルチポイントキャリブレーション（最大4点）することができます。各グループは、グループ間の偏見なしに、独立したゼロ校正と多点校正を持って;. E
のユーザーは、常に現在のワーキンググループは、データを測定した表示、および指定されたデータまたはデータのセット全体を削除することができ;.現在の作業グループの統計情報のFリアルタイム表示：平均値（平均値）、最小値
（MIN）、最大値（最大）、標準偏差（Sdev）。 Gプローブ三つのモード：オート（自動）、磁気誘導（磁気）と渦電流（渦電流）を;。 Hは各グループと下限アラーム値、アラームをオーバーランし、画面の指示に個別に
設定することができます;.私はオンまたはコンピュータK.ユニバーサルグループ低消費電力、エラーにデータを送信することができる自動シャットダウンJ.USBインターフェイスをオフにすることができます


