
GM8902デジタル風速計、風速計、風速&＃038;気温&＃038;空気量

特徴：
速度の単位：M / S、フィート/分、ノット、キロ/時、MPH
℃/℉セレクション
空気温度測定誤差：±2℃
空気速度の測定誤差：±3％±0.1dgts
最大/最小読み取り
平均/電流の読み 
データ保持
バックライトディスプレイ
ローバッテリー表示 
マニュアル/オートパワーシャットオフ
ライン測定上とUSBインタフェース、およびデータのエクスポート
電源：9V電池 
ユニットサイズ：77 * 36 * 163.5ミリメートル
カートンごとの標準数量：20枚
標準カートンのサイズ：66.9 * 45.8 * 30.7CM
標準カートン総重量：22.5キロ

仕様： 
測定項目：風速&＃038;気温&＃038;空気量  
空気速度測定範囲：0.3〜45メートル/秒 
気温測定範囲：0〜45℃、32℉〜113℉ 



空気量測定範囲：0〜999900立方メートル/分  
分解能：0.1メートル/秒、0.2℃ 

お支払い方法：
私たちは、アリペイエスクローとEscrow.comによって提供されるTT銀行振込、ウェスタンユニオン、ペイパルとエスクロー支払いを受け入れる。 
後者の3つの支払方法の場合は、追加料金が適用されなければならない。

発送方法：
空気によってまたは海によって、速達郵便で発送されるためには、顧客の要求や商品の重量/体積に基づいて、。

保証：
私たちは彼らの配達日からさかのぼる販売された商品のための12ヶ月の限定された品質の保証を提供する。


