
JEM-II ダイヤモンドテスター メーカー、紫外線をダイヤモンドテスター紫外線/ダイヤモンドセレクターJEM-IIのダイヤモンドテスター

仕様：

このダイヤモンドのテスターは、プローブが表面に接触したときに、偽の結晶のような石、または立方ジルコニウム模擬に反応しない。買うためにどのダイヤモンドセレクターの意思決定に
直面したときには、小売宝石、ポーンブローカーやチェーン店の大多数のための最も簡単な答えです。なぜ？それが確実に動作し、市場で最も先進的なダイヤモンドセレクター技術を共有し
ているため。
JEM IIは、ダイヤモンドの熱伝導率が高いという特徴を利用して「あなたに触れると言う」デバイスです。これは、効果的かつ迅速にダイヤモンドと同様の熱伝導性を有する合成モアッサ
ナイト除き、ダイヤモンド模擬と金属のすべてのモデルから天然ダイヤモンドを区別する。
いくつかのダイヤモンドはダイヤモンドセレクターはダイヤモンドが本物1でない場合であっても検出し、これらの日は、市場にあります。最も信頼性の高い&＃038を持っています。ユー
ザーフレンドリーなダイヤモンドセレクター、JEM-IIを得る ダイヤモンドテスター！
                                                                                                                                                                  
                                                                                       特徴：石の蛍光反応をテストするための紫外光を装備。
石の異なるサイズに合わせてレベルメーターボリュームで簡単キャリブレーション。
2PTと小さい石を区別することができます。
長い時間の室内用のA / Cアダプタに接続することができます。
One年間の限定メーカー保証。

仕様

動作電圧：DC 9V、6F22電池、またはACアダプター（別売110V- 240V、​​DC 9V、）。
ウォームアップ時間をプローブ：約25秒。
作業時間：連続使用で約5時間。
働く温度：18から30。

JEM-II ダイヤモンドテスターメーカー、紫外線をダイヤモンドテスターはあなたの最高のチョイスです。
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