
防水ペン型pH計KL-03（II）A、ラボの楽器

仕様書

ポケットは、多くのアプリケーションでの携帯用としてサイズの羽毛重量。これは、ユーザーが交換可能な電極を利用している

測定範囲： 0.00-14.00pH
精度： ±0.1PH
解像度： 0.01PH
動作温度：0℃-50C
自動温度補正：0C-50C
プラグ：BNC 1メートルケーブル
寸法：120ミリメートルX 26ミリメートルのX 26ミリメートル
重量：70グラム

操作
 
電極の保護キャップを1.Remove。

電極を蒸留水ですすぎ、フィルター紙でそれを吸う2.First。

ONキーを押してメーターを3.Turn。

試験対象の溶液中のpHメーター電極を4.Immerse。

5.Stir静かに読み値が安定するのを待つ。

6。ご使用後は、汚染を最小限にするために水で電極をリンスする。ターン

OFFキーを押してメートル。

7.Alwaysは、使用後、保護キャップを交換してください。

ラボの楽器
 

 

PH校正
 

電極の保護キャップを1.Remove。

電極を蒸留水ですすぎ、フィルター紙でそれを吸う2.First。

ONキーを押してメーターを3.Turn。

試験対象の溶液中のpHメーター電極を4.Immerse。

5.Stir静かに読み値が安定するのを待つ。

6。ご使用後は、汚染を最小限にするために水で電極をリンスする。ターン

OFFキーを押してメートル。

7.Alwaysは、使用後、保護キャップを交換してください。



ラボの楽器
 

 

重要：

楽器のpH範囲は、いつ再較正する必要があります。

電極は、最後のキャリブレーションからの長時間（敷設）に使用されている。

電極は、特に課税条件で使用されてきた。

最大限の精度が要求される。

新しい電極を交換してください。
 ラボの楽器

 


