
仕様：

1.決意方法：高周波電磁波 誘導型

2.測定範囲：0から100までパーセント

3.解像度：0.1％

4.ディスプレイ：LCDデジタル表示

5.スキャンの深さ：50ミリメートル

修正された6樹種：10屋台

7.電源：1 9V電池

8.サイズ：160×60×27（mm）の

9.重量：約200グラム

特徴：

1.技術サポート：高度なセンサーの使用。

2.測定範囲：粗製木に適した、乾燥した厚板のもの、A 木材製品、0〜100％の測定範囲の様々。

3.スマートライト：200グラム、約160ミリメートル、小型、持ち運びが容易で、適切な重量を量ります オンサイトの使用のため。

4.非破壊検査：プローブインサートの廃止、ちょうど 軽く電流を表示することができ、プローブを測定表面に触れ 木材の含水量、及び試験対象物に損傷を与えないであろう。

直感的で便利な5：50ミリメートルの深さを決定し、直接デジタル表示します。

シンプルかつ迅速な6：ことを確実にするために、補正後の木を設定 様々な種の正確な決意の水分含量。

7.統合構造：プローブと体が一つとなりました、 ケーブルに起因する障害を回避することができます。

お支払い方法：

我々は、アリペイエスクローとEscrow.comによって提供されるTT銀行電信送金、ウェスタンユニオン、ペイパル、およびエスクロー支払を受け入れます。 
後者の3つの支払方法については、追加料金が適用されなければなりません。

配送方法：
空気によってまたは海によって、速達郵便で発送されるように、顧客の要求や商品の重量/体積に基づいて、。

保証：
私たちはそれらの送達日からさかのぼる販売した商品のための12ヶ月の限定された品質保証を提供します。

Meter8 あなたの最高のチョイスです！

http://www.meter8.com



