
ポータブル穀物水分計LDS-1G

水分計、水分テスター、穀物水分計、水分計。

特徴

1。高速かつ正確な。
2。 ACおよびDC電源を持っている。 
3。ホワイトサイドLEDバックライト。
4。多点較正、誤り訂正。
5。平均データは、テスト容積重量を計算します。
6。自動計量と温度補償。 
7。データ出力と校正パラメータは、更新プログラムをダウンロードする。
8。低エネルギー消費。
9。自動および手動パワーオフ。

仕様書

1。測定対象：穀物、舞レイ、野菜の種子、大豆、野菜種子、トウモロコシ、飼料、小麦粉などの非金属造粒物を上
2。温度補償：内蔵さsensistor自動補正
3。テスト正確：±0.5≤
4。正確な繰り返し：0.2≤
5。テスト範囲：3〜35パーセント
6。試験時間：≤10S
7。温度を使用します。0〜40°C
8。正味重量：830グラム
9。電力リソース：9V DC電源またはNO.5バッテリー
10。ディスプレイ：バックライトLCD
11。インターフェース：RS232標準インタフェース
12。付属品：ワンボックスタイプ、漏斗、volumeweightサンプルバケット、ブレードで漏斗、220VのAC電源アダプタ、4 NO.5電池、訂正軽量、掃除用ブラシ、充電


