
アプリケーション

容量性水分計MS350は、土壌、化学結合粉末、石炭粉及び他の粉体材料の水分含有量を測定するために使用される。化学工業およびその他の関連産業の適用可能なこと。

特長

1.Itは、ポータブルコンパクト、使いやすく、水分測定の測定値は瞬時である。
バックライト付2.Digital表示は、地味な条件で滞在が読んで正確かつ明瞭になります。
3.Itは乾燥を監視することによって、時間と費用を節約し、劣化を防止するのに役立つであろう＆ストレージにしながら、水分による崩壊は、そのための処理は、より便利で効率的になります。
4。水分計は、電気抵抗によって動作し、自動温度補償を有する。
いつでも5.Manualオフ。最後の操作から5分後のオートパワーオフ。
6データhlold function.Lowバッテリー警告。

仕様

1ディスプレイ：4デジタル液晶
2。測定範囲：0〜80パーセント
3温度：0〜60°C
4湿度：5％〜90％RH
5 Resolusion：0.1
6精度：±0.5％のN
7電源：
8。4x1.5 AAAサイズ（UM-4）バッテリー
9外形寸法：140ミリメートル×60ミリメートル×22ミリメートル
10.Needle：230ミリメートル
11重さ：175グラム（電池含まず）
12保証：1年


