
手すり水分計MS360（1 2）は木工、製紙、フレークボード、家具、建築、木材トレーダーの適用可能な木材、木材、紙、竹、カートン、コンクリート、繊維、その
他materials.Itの水分含有量を測定するために使用され、その他の関連業界。

特徴：

1.1.Itは、ポータブルコンパクト、使いやすく、水分測定の読みは瞬間である。
バックライト付き1.2.Digital表示は、地味な条件で滞在しているが、正確かつ明確に読むことができます。
1.3.Itを乾燥状態を監視することにより、時間と費用を節約し、劣化＆＃038を防ぐことができますでしょう。ストレージにしながら、水分による崩壊は、そのための処理は、より便利
で効率的になります。
最後の操作から5分後にいつでも。フックの電源をオフにオフ1.4Manual。
1.4データはfunction.Lowバッテリー警告をhlold。
2テストModes.Pinの種類と可変誘導型では1.6。

仕様

ディスプレイ：高点灯バックライト付きで4デジタル液晶。
測定範囲：ピンタイプ：0から80パーセント
               誘導型：0から90パーセント
Opertion条件：温度：0〜60°C
湿度：5％-90％RH
Resolusion：0.1
精度：±（0.5％nは0.5）
電源：
4x1.5 AAAサイズ（UM-4）バッテリー
寸法：本体：140ミリメートル×60ミリメートル×22ミリメートル
           プローブ：175ミリメートル×40ミリメートル×20ミリメートル
重量：（電池を含まず）175グラム
保証：1年


