
多地点無線リモート デジタル pH モニター化学反応プール (タワー)、化学沈殿槽 (タワー)、反応釜、水道水プール、スイミング プール、魚のいる池、海水浴場、等に適用される水質を測定するための特殊ツールです。

送信機と受信機の無線リモート デジタル pH モニターがで構成されます。送信機は、防水と設計に浮かぶ、プールでテスト済みのソリューションの pH 測定に配置され、受信機、人々 に無線データ伝送距離測定ソ
リューション プールの PH 値を観察する受信機を使用できます。

● 遠隔ソリューション プールの pH 値を管理

● 距離 80 メートル

止水機,

● 受信機は最大 6 道路回転機を取ることができます。 ターン表示 6 送信機 pH 値をとる。

●Each 楽器は、唯一のアドレス コードを持っています。 機器の複数のセット一緒に仕事は受信のみ、送信機から信号を受信、異なるセットの中でお互い影響しません。

仕様:

1. ランチャー

測定範囲： 4.1～8.8PH  

解像度： 0.1PH

精度： ± 0.1PH

自動温度補償：  0℃～50℃

校正：バッファーの自動認識で 2 ポイント またはバッファーの自動認識と 1 つのポイント

ディスプレイ：LED

電源装置 ： 3 × 1 .5V (単三電池)

2。 受信機

ディスプレイ：デュアル レベル液晶

距離: 80 m

電源装置：DC6V

寸法：100 × 146 × 48 mm


