
調整可能なアラーム設定RC003Tとボディ赤外線温度計

特長

1可変アラーム設定、読取結果が設定温度値より高い場合にユーザに通知する
2。最後の32の測定値をリコール/ /レコードを暗記
3。かかわらず、室温の体温を測定する
4。選択体温および表面温度測定
5。高精度非接触測定
6。強烈＆のために設計さプロの使用
7。選択可能℃/°F
8。オートレンジと0.1℃（0.1°F）の解像度を持つ
バックライト付き9。液晶ディスプレイ
10。確かに耐久性と非常に信頼性の高い

仕様書

1。人間の体/額：32.0°C〜42.9°C（90°F〜109°F）
2。精度：0.3℃±（0.54°F）
3。測定距離：5〜8センチメートル（2〜3.2in）
4。自動停止：5秒。
5。分解能：0.1℃（0.1°F）
6。応答時間：0.5秒
7。動作温度：10℃〜40℃（50°F〜140°F）
8。ストレージデータ：ストア32PCSの試験データ
9。異なる温度に応じて、バックライトの変化の3種類
10。言語機能の3種類（英語/フランス語/スペイン語）
11。相対湿度率：以下85％に等しい
12。電源：DC 3V（2乾電池AA）は、全体thermomterを使用しての生活を超える300万倍、1万回以上を使用していました。

パッキング情報

1。単位のサイズ：160x82x42mm                
2。箱サイズ：182（L）X132（W）X70（高さ）mm
3。 30PCS/CTN、11.3kgs


