
台所用デジタル温度計、工場や工場とバーベキュー          

このデバイスは、温度計＆使いやすいを提供しますキッチン、工場やバーベキューのアラーム機能付きタイマー..     

Specifiactions

TEMP。範囲：-50℃〜300℃（-58℉〜572℉）
1。 1 1.5ボルトを使用してください。単4電池。
2。 THERMOにTIMERTHERMOをプッシュ
3。熱TEMP。とTEMPを設定します。表示されます
    サーモTEMP。現在の温度が表示されている。
    サーモTEMP。アラーム機能の設定温度を示す図である。
    25℃サーモTEMP
    50℃ SET-TEMP

4。デフォルトセット-TEMP。 50℃である。適切な温度を設定するために、UPまたはDOWNボタンを使用します
   セット-TEMPを減少させる。組敷く
   セット-TEMを増やします。押し上げる
   速いデクリメントまたはインクリメントダウンまたはUPボタンを押したままにします。

間違った温度を設定している5.If私は、単純にリセットするために同時にUP DOWN押し
STARTボタンを1回、アラームスタンバイモード6.Press設定モードに置き換えられます
ときサーモTEMP 7。アラームが鳴ります。 SET-TEMPに達する。
アラームを一時停止する8.Press STOPボタン


