
VA8042厚み計、中国デジタル膜厚計、ポータブル厚計、コー​​ティング厚さ計

フィーチャー
electromagnectic方法により、計器は、鋼、鉄、非オーステナイト系ステンレス鋼に塗料を噴霧プラスチック、ゴム、エナメル、またはクロムプレート、copperizing、アルミニウムめっ
きを含む、非破壊コーティング厚さを測定することができる。 
四digitals LCDディスプレイ、ミクロン件まで差別化。
ユーザが自己によって校正するシステム。
エンジニアリング·ロケールに便利なポケットシェル。
厚ユニット「程度」または「ミル」はオプション。
マイクロコントローラ制御、高精度。
結合状態表示
手動または自動でシャットダウンします。
ローバッテリー電圧表示。

仕様書

デジタル表示：4 digitals。
測定範囲：0〜1200μm。
分解能：1μmで。
精度：±（3％のH +が2μm）
測定速度：0.5秒。
表示単位：μm以下ミル。
金属ベースの臨界厚さ：1mm。
金属ベースの最小厚さ：0.2ミリメートル。
最小曲率半径：突出​​1.5ミリメートル、凹面6ミリメートル。
プローブ径：13ミリメートル。
電源：7＃アルカリ電池、1.5Vの* 3。

http://www.meter8.com/products/Coating-Thickness-Meter.htm

