
IOS ・ Android CP MS200XW の WIFI 顕微鏡 (1000 X)

仕様:
1. 補助光源: 組み込み 4 ~ 8 白色光 Led、調光機能付き照明を確保拡大画像がはっきりと明るいです。
2. フォーカス範囲: 0 mm 〜 40 mm (カスタマイズ可能)
3. WIFI 標準: IEEE 802.11 b/g/n 標準に準拠しました。
4. まだイメージ キャプチャ解像度: 640 * 480 を拡大および縮小することができます
5. フレーム レート: VGA 600 ルクスの明るさで 20 f/s
6. 固定フォーカス画像 CMOS センサー: 高速 DSP (M-JPEG)
7. 倍率: 5 倍 〜 1000 X (手動で)
取る画像: 組み込みのスナップ ショット アプリケーション
明るさ制御: 手動調整
8. 電源: 充電式 7500mA 自己リチウム電池
9. サポート O/S: IOS と Android などの WIFI 機能
10.Language: 英語/中国語
11. アプリケーション ソフトウェア: Android ・ IOS アプリ
12. 照明範囲: 0 ~ 30000 ルクス
13. 製品寸法: 142 mm (L) × 37 mm (R) 製品正味重量: 100 g
14. 選択可能な色: 白


