
산업용 적외선 온도계 AR330 
 
소개:
컴팩트 견고하고 쉽게 그냥 목표로, 사용하고 버튼을 눌러, 초 미만에서 현재 표면 온도를 읽을 수 있습니다. 접촉없이 뜨거운 hazardo 미국 또는 하드가 도달하는 객체의 안전 조치 표면 온도.
 
어떻게 작동합니다 :
적외선 온도계는 물체의 표면 온도를 측정한다. 장치의 광학, 방출 반영하고, 수집하고 검출기에 초점을 맞추고 에너지를 전송 감지. 장치의 전자 기기에 표시되는 온도 판독에 정보를 번역. 증가 용이성과 정확성을 위해
레이저 포인터 더욱 정확한 목표로한다.
 
주의 사항 :
적외선 온도계는 다음과 같은 사항에 대해 보호되어야한다 :
AR 용접 ERS, 유도 히터에서 EMF (전기 자기장).
열 충격 (크거나 갑작스러운 AMBI-ENT의 온도 변화에 의해 원인은 장​​치에 대한 30 분째예요 사용하기 전에 안정 될 수 있도록).
또는 고온의 물체 근처에 장치를 두지 마십시오.
 
경고:
직접 눈으로 또는 간접적으로 반사 표면 떨어져 레이저를 향하지 않도록하십시오.
 
인출 측정, 물체 점을 향해 온도계 측정 및 황색 트리거를 보유 할 때 1. 시험 물체는 뷰 다이어그램의 필드에 의해 계산 된 스폿 사이즈보다 커야한다.
2. 거리 & A 스폿 사이즈 : 오브젝트 증가로부터 거리, 면적을 측정하는 스팟 사이즈가 커질수록.
보기 3. 필드 : 대상이 기기의 스폿 사이즈보다 큰 있는지 확인하십시오. 대상 가까운 거리 측정 작은. 정확도가 중요 할 때, 대상이 두 배 이상 스폿 사이즈 큰으로되어 있는지 확인합니다.
 
4. 방사율 : 대부분의 유기 물질과 페인트 또는 산화 된 표면은 0.95 (단위 사전)의 방사율이 .Inaccurate 수치는 광택이 있거나 광택 금속 표면을 측정에서 발생합니다. 보상하도록, 마스킹 테이프 또는 평면
검은 페인트로 측정 될 표면을 커버. 마스킹 테이프 또는 평면 검은 페인트로 측정. 그린 테이프는 아래 물질과 동일한 온도에 도달 할 때, 테이프 나 도장면을 측정한다.
 


