
DM-130U의 USB 현미경
  
USB 현미경은 놀라운과 USB 인터페이스와 휴대용 컬러 디지털 현미경을 사용을 쉽게입니다 흥미로운 새로운 장치입니다. 측정, 보존, 복사, 전송 이미지 및 동영상 전통적인 현미경
어려운 : 그것은 전통적인 현미경의 개념을 깨고, 이러한 기능을 깨달았다. 그것은 작은 작동하기 쉬운 휴대용 재미이다.

풍부한 응용 범위

• 산업용 검사 • 전자 / 기계 조립 및 과학 교육 도구 • 의료 분석 • 품질 관리 • 학교 연구 도구 • 인쇄 검사 • 섬유 검사 • 컬렉션 / 진품을 관찰 • 피부과 (피부 / 두피) 시험
• 곤충 해부 / 관찰 • 식물 해부 / / 보석 검사 • 읽기 보좌관 • 등.

명세서

카메라 종류 : 컬러 CMOS 카메라
센서 : 1/4 "아이 맥스 CMOS
해상도 : 1.30M 픽셀
이미지 픽셀 : 320 (H) X240 (V), 640 (H) 480 (V), 1280 (H) x1024 (V)
조명 : 8 개까지 흰색 조절 LED가
프레임 속도 : 15fps의 @ 1280x1024,30fps 640 × 480 @ 320 × 240 @ 30FPS                                                       

추가 크로스 라인, 규모, 타이머 
측정 : 길이, 면적, 직경, 각도
광학 기능 : 감마 보정 : 자동
수치 조리개 : 자동
노출 : 자동
화이트 밸런스 : 자동
블랙 참고 : 자동
플리커 회피 : 자동
결함 확인 : 자동
채도 : 자동
신호 인터페이스 : USB 2.0 / 1.1
전원 : USB5.0V DC
소비 전력 : 0.75W MAX
조정 배율 : 10 배 ~ 200 배
개체의 거리 : 0 ~ 200mm
USB 라인 : 2m
소프트웨어 기능 (Miview) :                                                                                 

스냅 사진
비디오 녹음기
시간 경과 사진을 촬영
추가 크로스 라인, 규모, 타이머
측정 : 정지 영상의 길이, 면적, 직경, 각도 및 교정


