
DM-UM012B 디지털 현미경, 2.0M의 USB 디지털 현미경

명세서

이미지 센서 : 2 메가 픽셀이 (5M에 보간)
2560x2048 (5M), 2000x1600, 1600x1280 (2M), 1280X1024, 1024x960, 1024 × 768, 800 × 600, 640 ×
480, 352 × 288, 320 × 240, 160x120입니다 : 아직도 해상도를 캡처
비디오 캡처 해상도 : 2560x2048 (500), 2000x1600, 1600x1280 (2M), 1280X1024, 1024x960, 1024 × 768, 800 ×
600, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240, 160x120입니다
초점 범위 : 10mm에서 500mm에 수동 초점
프레임 속도 : 600 LU를 밝기에 따라 최대 30F / s의
확대 비율 : 200X에 20 배
비디오 포맷 : AVI
사진 형식 : JPEG 나 BMP
광원 : 8 LED (제어 휠에 의해 조정 가능)
PC 인터페이스 : USB2.0
전원 : 5V DC USB 포트에서
운영 체제 : 지금 Windows2000 SP4 / XP / 비스타 / Win7에, 맥 OS X 10.5 이상
OSD 언어 : 영어, 독일어, 스페인어, 한국어, 프랑스어, 러시아어
소프트웨어를 번들 : 측정 & A와 MicroCapture을; 보정 기능
크기 : 110mm (L) × 33mm (R)

신청

산업 검사
컴퓨터 부품 검사
통신 모듈 검사
과학 교육 toolLaboratory 연구

의료 분석
학교 연구 도구
곤충 해부 / 시험
식물 해부 / 시험
피부 검사
두피 검사
섬유 검사
보석 검사
컬렉션 / 동전 검사
인쇄 검사
독서 원조
온라인 채팅
교사 프로젝트로 추가
프레젠테이션


