
DMU 시리즈 디지털 USB 현미경, 현미경 카메라

모델 : DMU-200X (25X-400X)
        
명세서

현미경 카메라                                            
이미지 센서 : 2.0 메가 픽셀 (2M에 보간)             
색상 : 블랙 / 화이트 / 그레이                                                 
배율 비율 : 20X-200X, 25X-400X, 50X-500X, 25X-600X, 40X-800X, 50X-1000X
아직 해상도를 캡처 : 1280 × 960을
PC 인터페이스 : USB2.0, USB1.1                                          
비디오 캡처 해상도 : 1600 (2M), 1280 × 960, 480 * 360, 640 * 480, 320 * 240  
초점 범위 : 10mm에서 40mm까지 수동 초점            
OSD 언어 :, 독일어, 스페인어, 프랑스어, 러시아어 등 캔에 맞춤 영어,
프레임 속도 : 600Lus 밝기에 따라 최대 30F / s의               
번들 소프트웨어 : 테크 냉각                                        
광원 : 8 LED (제어 휠에 의해 조정 가능)            
비디오 포맷 : AVI    

포장 정보

선물 상자, 
(1) 20PCS / CTN 무게 : 6.7KG
크기 : 46.5cm (L) * 31.50cm (W) * 33cm (H)
(2) 50PCS / CTN 무게 : 16.40KG
크기 : 56cm (L) * 44cm (W) * 55cm (H)

인증

세륨, FCC 승인, RoHS 규제 준수
    


