
DMW-350U 무선 USB 현미경, 무선 USB 현미경  

제품 사양

1. 카메라의 종류 : 컬러 CMOS 카메라 
2. 센서 : 1/4 "아이 맥스 CMOS 
3. 해상도 : 350K 픽셀 
4. 이미지 픽셀 : 320 (H) X240 (V), 640 (H) 480 (V), 720 (H) 480 (V)
5. 조명 : 8 개까지 흰색 조절 LED가 
6. 프레임 속도 : 초당 30 프레임 @ 720x480,30fps 640 × 480 @ 320 × 240 @ 30FPS;

광학 기능

1. 감마 보정 : 자동; 수치 조리개 : 자동, 노출 : 자동, 화이트 밸런스 : 오토 블랙 2. 참조 : AutoFlicker 환불 정책 : AutoDefective 픽셀 보정 : AutoColor
채도 : 자동

무선 기능
1. 송 / 수신 주파수는 2.4GHz 4 채널 옵션
2. 전송 ​​전원 : 10mW 수준
3. 수신 감도 : -87dBm
4. 신호 / 노이즈 비율 : 47dBm
5. 안테나 저항 : 50Ω의 2.4
6. 전송 ​​거리 : ≥5m
7. 신호 인터페이스 : USB 2.0 / 1.1
8. 리튬 ON 배터리 사용 시간 : 약 6 시간
9. 소비 전력 : 0.75W MAX 
10. 조정 배율 : 10 배 ~ 200 배 
11. 개체의 거리 : 0 ~ 200mm 

 소프트웨어 기능
1. 스냅 샷
2. 비디오 레코더
3. 테이크 시간 경과 사진
4. 추가 크로스 라인, 규모, 타이머
5. 측정 : 길이, 면적, 직경, 각도


