
DT-II 다이아몬드 테스터

다이아몬드 테스터는 다이아몬드가 매우 높은 열 전도성을 갖는다는 특징을 이용합니다. Diamond와 유사한 열전도도를 갖는 합성 Moissanite를 제외하고 다이아몬드 모조 물
및 금속의 모든 모델과 자연스런 다이아몬드를 효과적이고 신속하게 구별 할 수 있습니다.  
                         
풍모:                                                                                       
• 다른 다이아몬드 테스터 모델에서 사용 된 것과 같은 크기의 돌과 일치하도록 볼륨 컨트롤을 통해 LED 막대 그래프를 조정할 필요없이 간편한 작동.                                
           
• 훨씬 높은 검사 정확도를 위해 고품질의 부품을 갖추고 있습니다.
• 돌을 2pt만큼 작은 것으로 구별 할 수 있습니다.
• 장시간 실내 사용을 위해 A / C 어댑터로 연결할 수 있습니다.
• 1 년 제한 제조사 보증.

명세서: 
• 작동 전압 : DC 4.5V, AAA 알카라인, NI-MH 배터리 또는 AC 어댑터 (110V - 240V, DC 4.2V, 옵션).
• 프로브 예열 시간 : 약 25 초.
• 작업 시간 : 연속 사용시 약 2 시간.
• 작동 온도 : 18 ℃ ~ 30 ℃.                      
• 시험기 크기 : 173 × 42 × 22mm (L × W × D).

포장:
• 선물 상자 크기 : 213x82.5x42mm
• 순중량 : 60g (배터리 제외).
• 총중량 : 205g.


