
수분 측정기는 옥수수, 밀, 쌀, 콩 등의 수분 함량을 측정하는 데 사용됩니다. 휴대용이며 사용하기 편리합니다. LCD 백라이트 디스플레이를 사용하면 숫자를 선명하게 읽을 수
있습니다.

풍모:
쉽게 읽을 수 있도록 백라이트가있는 디지털 LCD 디스플레이.
높은 정확도와 안정적인 성능을위한 이중 센서.
"Varieties"키를 눌러 곡물 종을 선택할 수 있습니다.
배터리 부족 표시, 데이터 보류, 편차 조정 및 경보 설정 기능이 포함되어 있습니다.
15 분 동안 아무런 조작없이 자동 전원 차단.
수분 측정기는 곡물의 수분 함량을 빠르게 측정 할 수 있습니다.
프로브는 손상되기 쉽지 않은 플라스틱 덮개로 잘 보호됩니다.
옥수수, 밀, 쌀, 콩 등의 수분 함량을 측정하는 데 적합합니다.

명세서:
브랜드 이름 : SMART SENSOR



색깔 : 검정 + 황색
물자 : ABS
디스플레이 : LCD 디스플레이
측정 범위 : 11 % ~ 55 % (패디), 11 % ~ 55 % (밀), 11.5 % ~ 50 % (옥수수), 11 % ~ 50 % (보리), 11 % ~ 50 % (쌀),
11 % ~ 50 % (수수), 11.5 % ~ 50 % (Feed), 7.5 % ~ 44 % (Rapeseed), 11 % ~ 50 % (Seed Melon), 7.5
% ~ 44 % (Sesame), 7.5 % ~ 44 % ( Soymeal), 10 % ~ 50 % (대두), 10 % ~ 50 % (땅콩), 7.5 % ~ 44 % (씨
실)
수분 분해능 : 0.1 %
언어 : d1, d2, d3, d4
시험 원리 : 저항 방법
작동 환경 : -10 ~ 50 ° C, <95 % RH
전원 : 4 * 1.5V AA 배터리 (포함되지 않음)
제품 크기 : 약. 42 * 7 * 3.4cm / 16.54 * 2.76 * 1.34in
제품 중량 : 약. 256g / 9.03oz
패키지 크기 : 약. 42.5 * 8 * 4.4cm / 16.73 * 3.15 * 1.73in
패키지 무게 : 약. 328g / 11.57oz

패키지 목록 :
프로브가있는 1 * 곡물 수분 측정기
1 * 사용자 설명서 (영어)




