
응용 프로그램

컴팩트 EM4807 수분 측정기는 매우 사용하기 쉬운 것입니다. 그것은 톱질 목재 (또한 판지, 종이)와 경화 물질 (석고, 콘크리트 나 모르타르)에서 수분 수준을 측정하는데 사용될 수
있다. 그것은 물질 직선의 수분 레벨을 표시합니다. 또, 기기는 주변 온도를 측정 할 수있다.

악기를 테스트하기
상단에있는 금속 접촉 두 쌍의가있다
커버를 조사, 그들은 시험에게 악기를 사용할 수 있습니다.

환경 온도 측정
현재의 환경 온도가 디스플레이에 표시됩니다.
약 3 초 동안 테스트 버튼을 길게 누르면은 섭씨와 화씨도 측정 사이에 악기를 전환

벨트 클립
컴팩트하고 가벼운 무게, 한 손으로 조작하기 쉬운 휴대 벨트 클립 견고한 플라스틱 케이스

명세서

듀얼 측정 스케일 큰 LCD 디스플레이
하는 영역을 조명하기위한 내장 플래쉬 등의 플래쉬가 감독했다.
사양 :
측정 할 수있는 나무 나 재료에 프로브를 드라이브 표시 막대는 독서를 나타냅니다.
6 ~ 44 % : 나무의 범위
건축 재료의 범위 : 0.2 ~ 2.0 %
환경 온도 : 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F
배터리 : 1.5V, AAA 또는 이에 상응하는, 4 개 조각


