
다 지점 무선 원격 디지털 pH 모니터는 화학 반응 수영장 (타워), 화학 침전 탱크 (타워), 반응 주전자, 수도 물 수영장, 수영 풀, 물고기 연못, 해 수 탕 및 등에 적용 되는 수 질을 측정 하기 위한 특별 한
도구입니다.

무선 원격 디지털 pH 모니터는 송신기와 수신기의 구성 되어 있습니다. 송신기, 방수 및 부동, 수영장에서 테스트 솔루션 pH 측정에 배치 되 고 사람들 수신기, 무선 데이터 전송 거리 측정 솔루션 풀의 PH
값을 관찰 하는 수신기를 사용할 수 있습니다 설계 되었습니다.

●Long 거리 모니터링 솔루션 수영장의 pH 값

●Open 거리 80 미터까지

●Waterproof 송신기,

● 수신기는 최대 6도 회전 송신기, 걸릴 수 있습니다. 회전 디스플레이 6 송신기 pH 값을 가져가 라.

●Each 악기는 유일한 주소 코드가 있습니다. 여러 집합 장비 협력, 수신기는 송신기 로부터 신호를 수신만, 다른 세트 중 좌우 하지 않는다 다른.

사양:

1. 발사기

측정 범위： 4.1～8.8PH  

해상도： 0.1PH

정확도： ± 0.1PH

자동 온도 보상：  0 ℃～50 ℃

교정：자동 버퍼 인식 2 점 또는 자동 버퍼 인식 한 시점

디스플레이：LED

전원 공급 장치 ： 3 × 1.5V (AA 건전지)

2입니다. 수신기

디스플레이：듀얼 레벨 LCD

거리 범위: 80 미터

전원 공급 장치：DC6V

치수：100 x 146 x 48 mm


