
PH-618 펜 타입 자동 교정 IP65 방수 PH 미터

이 사양

1. 범위 : 산도 0.00-14.00, 온도 0 ° C-50 ° C (32 ° F-122 ° F)
2. 해상도 : 산도 0.01PH, 온도 0.1 ° C (0.2 ° F)
3. 정확도 : ± 0.03pH, 온도 0.5 ° C (± 1 ° F) ±
4. 배터리 : × 4 개 1.5V (AG-1​​3)
5. 온도 보상 : 0 ° C ~ 50 ° C
6. 작동 온도 : 0 ° C ~ 50 ° C
7 교정 방법 : 두 점 자동 보정 (악기의 전극의 머리는 변경 가능)
8. 자동 종료 : 기기가 켜져있는 동안, 4 분 안에 자동으로 종료됩니다.
9. 방수 등급 : IP65
10. 크기 : 188mm × 35mm × 35mm
11. 무게 : 80g

OPERATION

1. 보호 캡을 제거
. 2 증류수로 전극을 청소하고 필터 종이 전극에 부착 된 물을 건조;
3를 눌러 ""전원을 전환 할 수 있습니다.;
. 소재 침지 측정 전극과, 시험 용액으로 기기를 삽입;
숫자가 안정 될 때까지 5. 부드럽게 저어, 다음 디스플레이를 읽습니다. 하부에 표시된 값은 섭씨와 화씨 전환하는 용액의 온도, 접촉 ""버튼이다. 계측기를 교정 5 초 동안 긴 압박 "".
사용 후 전극을 청소 한 다음 스위치를 끄고, 보호 케이스에 넣어.

pH 보정

. 1 개별적으로 다른 깨끗한 비커에 (25 ° C에서) 표준액 pH6.86, pH4.00과 pH9.18의 적당량을 부어;

2. 정확한 보정을 위해, 2 비커에 1 완충 용액을 채운다. 하나는 전극 청소를 위해 사용되며, 다른 하나는 교정에 사용된다. 이렇게함으로써, 오염도가 최소로 감소 될 수있다.

전원을 켭니다 3.을 눌러 ""키를 누르십시오.

4. 표준 완충 용액의 pH6.86에 미터를 찍어 값이 안정 될 때까지, 부드럽게 저어, 그리고 자동 수정 모드로 들어가려면 약 5 초 동안 (미터는 자동으로 pH4 인의 표준 완충 용액
을 길게 누르면 ""키를 식별 할 수 있습니다 .00과 pH6.86). 표시 값이 온도에서 표준 완충 용액과 동일되고 있지만, 교정이 완료됩니다.

5. 전극을 청소합니다. 표준 완충 용액의 pH4.00에 미터를 찍어, 표시 값이 안정, 긴 압박 동안 5 분 동안 ""키를 자동 보정 모드로 들어갑니다. 표시 값이 온도에서 표준 완충 용
액과 같은이되면 교정이 완료됩니다.

6. 전극을 청소. pH9.18의 기준 버퍼 용액에 전극을 담그고 표시 값이 안정 될 때까지 완만하게 교반 하였다. 표시 값의 오차가 허용 범위 내에있을 경우, 보정이 완료된다. 그렇지
않은 경우, 5, 4를 반복합니다.

수질 측정기

 

NOTICE 수질 측정기

악기의 pH 범위는 때마다 다시 보정해야합니다

전극은 마지막 교정에서 오랜 시간 동안 (배치)를 사용하고 있습니다.

전극은 특히 조건 과세에서 사용되었다.

최대한의 정확성이 필요합니다.



배터리 설치

화면이 어두워 또는 퍼지 얻고, 또는 오류가 큰 경우, 배터리를 교체해야한다. 다만 배터리 케이스를 꺼내와 교체합니다. 방향에주의를 기울이십시오.

보증

이 상품은 구매 일로부터 1 년의 기간 동안 재료 및 제조의 모든 결함이 보증됩니다. 손상이 사용자 부주의로 인한 오동작으로 인해하지 않은이 기간 동안, 수리 또는 부품의 교체가 필요한
경우, 대리점이나 사무실 하나에 부품을 반환하고, 수리는 무료로 실시 될 것입니다.

수질 meterwater 품질 측정기

 


