
PH2011 휴대용 디지털 펜 타입 PH 측정기, 물 basec 소재 pH 값 테스트를 페인트

1. 디지털 pH 미터
2. 백라이트 LCD 디스플레이, 대형 스크린
3. 어둠 속에서 사용할 수 있습니다.
4. 자동 보정, 고정밀
5. 쉬운 자주 조정하지 않고 휴대가 편리 높은 안정성과 함께 사용합니다.
선택 가능 6. 각종 색깔
한다 7.This 유형은 ± 0.05PH, 협상에 가격이 필요의 정확성이 물 basec 페인트 재료 pH 값 테스트

Charactres :

. 1 범위 : 0.00 ~ 14.00PH

. 2 해상도 : 0.01PH
3. 정확도: + / - 0.1PH 또는 ± 0.05PH
. 4 배터리 : 4X1.5V (AG-1​​3)
. 5 온도 보상 : 0 ℃ ~ 50 ℃의
. 6 작동 온도 : 0 ℃ ~ 50 ℃
7. 크기 : 151mmx33mmx20mm
8 무게 :. 53g

물 basec 페인트 재료 pH 값 테스트

조작

보호 캡을 1.Remove.
전극을 증류수로 씻어 및 필터 종이로 빨아 2.First.
배터리 케이스의 상단에 위치한 'ON-OFF'스위치에 의한 미터에 3.Turn.
테스트 할 용액에 pH 미터 전극을 4.Immerse.
부드럽게 유닛에게 표시 tabilizes 기다려 5.Stir.
에 6.after 사용은 오염을 최소화하기 위해 물과 함께 전극을 헹군다. 미터의 전원을 끄고

PH 교정

pH가 6.86 인산 (7.00) 표준 완충 용액에 전극을 1.Immerse하고,
부드럽게 흔들어.
기록이 안정 작은 드라이버로 교정 트리머를 켜 것이다 2.Allow
디스플레이에 "6.86"​​( "7.00")가 표시 될 때까지. 전극을 증류수로 씻어, 그것을 빨아
와 필터 종이.
pH4.01 또는 pH9.18 (pH10.0) 붕사의 표준 완충 용액에 전극을 3.Immerse.
약 1 분 정도가 끝나면, 디스플레이는 "4.01"또는 "9.18"( "10.0")가 표시 될 때까지.
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