
명세서

1. 7 사운드 레벨 : 레벨 선택 버튼 스위치를 사용하여 30 ~ 130dB의 선택
                   레벨 1 : 30 ~ 80dB
                   레벨 2 : 40 ~ 90dB
                   레벨 3 : 50 ~ 100dB
                   레벨 4 : 60 ~ 110dB
                   레벨 5 : 70 ~ 120dB
                   레벨 6 : 80 ~ 130dB
                   레벨 7 : 30 ~ 130dB
2. 정확도 : ± 1.5 dB
3. 주파수 범위 : 8.5k Kz로 31.5 Hz에서
4. 선형성 범위 : 50dB
5. 측정 레벨 : 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
6. 주파수 가중 : A, C
7. 디지털 디스플레이 : 4 자리
8. 해결책 : 0.1dB의
9. 디스플레이 : 0.5 비서
10. 막대 그래프 : 50ms의 현재의 음압 레벨의 표시 기간을 모니터링 1dB 스텝에서 50dB 스케일

11. 레벨 범위 : 30 ~ 80dB, 40 ~ 90dB, 50 ~ 100dB, 60 ~ 110dB, 70 ~ 120dB, 80 ~ 130dB, 30 ~ 130dB
12. 이상의 범위에 걸쳐 나타냅니다에서 범위의 하한보다 작은 표시
13. AC 출력 : FS 출력 임피던스에서 0.707 Vrms의 약 600 Ω
14. DC 출력 : 10 MV / dB 출력 임피던스 약 100 Ω
15. 시간 가중 : 고속 / 저속
16. 마이크 : ½ 인치 일렉 트릿 콘덴서 마이크로폰
17. 최대 : 최대 보류
18. 전력 공급 : 6F22 9V 알카라인 셀 (30 시간 수명) 또는 DC 9V 100mA

포장 정보

하드 케이스 + 컬러 상자를 들고
상자 크기 : 300x220x70mm
총중량 : 850g/pcs

부속품

1. 스폰지 공, 튼튼한 & 최대 충격 흡수를위한 강화 된 거품 안대기를 가진 방어적인 휴대용 케이스
2. 사용 설명서 * CD


