
지하 철 광산 감지기 WCZ-1

WCZ-1 양성자 자기 검출기는 국내외 고급 자력계를 기반으로 새로운 기술과 양성자 자기 검출기의 새로운 세대입니다. 지상 고정밀 자기 설문 조사된다의 규정하며 측정 정확도 &
LT의 요구와 일치되는 ± 1nT, 0.1nT 최대 해상도입니다; 원래 지질 및 광물 일 발행. 

주요 특징

자기장 및 그라데이션 측정 (수평 또는 수직 그라데이션, 특수 프로브와 브라켓이 필요)
현장 검사 또는 기지국 측정 적용
각 점은 위도, 경도, 고도와 시간 정보를 저장합니다. 당신은 측정하고 적시에 저장할 수 있습니다.
클록의 통합 : 기록 시간은 그 시간에 측정 된 데이터와 함께 저장된다.
대형 디스플레이, 영어 인터페이스, 조작 용이, 자동으로 자기 곡선을 표시합니다.
백라이트 LCD 스크린은 밤에 이용 될 수있다.
사용자 친화적 키보드 양손에 의해 사용될 수있다.
자동 또는 수동으로 전체 범위를 조정할 수있다.
휴대용 프로브는 안테나의 프레임을 사용하여 작업이 용이 한 사용자에 의해 성취된다.
RS-232C 컴퓨터 인터페이스.
전문 지질 소프트웨어 등치선 및 프로파일 그래프를 그릴 수 있습니다.

기술 사양

• 측정 범위 : 20,000nT ~ 100,000nT
• 측정 정밀도 : 1nT
• 해상도 : 0.1nT
• 허용 구배 : 5000nT / m
• GPS 위치 정확도 : 상기 250 CEP
저장 • 데이터 : 50000, 파워 오프 보호
• LCD 표시 화면 : 240 * 128 픽셀 그래프 액
• 키보드 : 22 키
• 인터페이스 : RS-232C 표준 직렬 포트
• 전원 공급 장치 : 외부 충전식 리튬 배터리, 14.5V / 3AH, 또는 외부 전원 공급 장치
• 메인 프레임의 차원 : 230mm * 155mm의 *의 65mm
• 메인 프레임의 무게 : 2.2kg (배터리 포함)
• 손드의 크기 : 75mm의 *의 155mm
손드의 • 중량 : 0.8KG
• 작동 온도 : -10 ~ + 50

적용 범위

광물 탐사에 자기 설문 조사의 지질지도 : 철광석, 아연, 납 광석, 구리 광석 등; 연구 광석의 매립 깊이, 정맥 방향, 연속성, 모양과 크기, 광석 규모 추정;
오일 & A; 가스 조사, 석유 & A와 관련 문제, 가스 지질 및 지구 구조; 대관;
자세한 설문 조사, 일반 조사 및 지질 학적 맵핑;
탐색 및 해양 자기 측정의 일일 변동 스테이션 표면;
위치를 고장;
고고학;
문학;
파이프 검출 등 같은 엔지니어링 탐사;
지진 징후 모니터링, 화산 관측 및 기타 환경 재해 지질 작품;
그래서 작은 강자성 물체와의 탐지.

 


