
무선 200 X 8LED 디지털 현미경 내 시경 돋보기 S06

특징: 
확대 200 X 5 X에서에서 조정 가능 
내장 8 LED 조명과 조명 조절 
내장 충전식 리튬 배터리, USB 케이블 충전 
산업용 검사, 전자 부속품 검사, 피부 검사, 섬유 검사, 보석 검사, 컬렉션/동전 검사, 인쇄 검사, 및 등에서 사용할 수 있습니다. 

사양: 
색상: 블루 
LED 조명: 8 
WiFi 기준: IEEE 802.11 b/g/n 
무선 제어 범위: 30m 이내 
USB 인터페이스: USB 2.0 및 1.1 
배율: 5 배 ~ 200 x 
초점 범위: 0 ~ 40mm 
이미지 센서: 컬러 CMOS 센서 
컨트롤러: 고속 DSP 
비디오 포맷: AVI 
사진 포맷: JPEG, BMP 
프레임 속도: 20f/s에서 600 럭 스 밝기 
비디오 캡처 해상도: 640 * 480, 320 * 240 
여전히 캡처 해상도: 640 * 480, 320 * 240 
운영 시스템: WiFi 가능 IOS, 안 드 로이드 
작동 온도: 0 ~ 40℃ 
상대 습도: 45% ~ 85 %RH 
항목 길이: 14.5 c m/5.7에 
아이템 직경: 3.5 c m/1.4에 
품목 무게: 91 g/3.2 온스 
패키지 크기: 26 * 19.5 * 5.5 c m / 10.2 * 7.7 * 2.2에 
패키지 중량: 375 g/13.2 온스 

안전 경고: 
1. 하지 마십시오 경우에 정전기 휴식 정밀 칩 제품을 분해. 
2. 알코올 이나 다른 유기 용 매와 제품을 청소. 
3. 표면 스크래치 및 먼지 방지 하기 위해 렌즈를 터치 합니다. 
4. 측정 정확도 참고를 위해 다만 이다. 


