
ACZ-8 proton metaaldetector met diepe sporen range zeer powful en nuttig om mijnen te
vinden

Beschrijving:
De ACZ-8 proton metaaldetector met diepe sporen range zeer powful en nuttig om mijnen te vinden
Specificatie:
Meetbereik: 20,000nt ~ 100,000nt
Meetnauwkeurigheid: ± 1ZT
Resolutie: ± 0.1nT
Toegestaan ​​gradiënt: ≤6,000nT / m
Meetinterval van het basisstation: 2 ~ 60, in te stellen als uw eis
GPS nauwkeurigheid van de plaatsbepaling: ≤2.5m
Opslagcapaciteit: 100.000 punten
LCD: 320x240 grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting
Input toetsenbord: 16 toetsen
Datatransport: USB
Voeding: ingebouwde grote capaciteit van lithium batterij opladen
Werktemperatuur: -10 ℃ ~ + 50 ℃

Betaalmethoden:
Wij accepteren TT bank wire overschrijving, Western Union, Paypal en escrow betaling worden aangeboden door
Alipay Escrow en Escrow.com.
Voor de laatste drie betaalmethoden, zal extra kosten worden toegepast.
Verzendmethoden:
Om verscheept te worden door express, door de lucht of over zee op basis van verzoek van de klant en het
gewicht / volume van goederen.
Garantie:
Wij bieden een beperkt kwaliteit garantie van 12 maanden voor de items verkocht uit de levering datum.


