
DCT-I Diamond Combo-tester

Kenmerken:
• Different met Diamond, Moissanite en CZ zorgvuldig, tegelijkertijd en snel.
• Kan kleinere stenen onderscheiden dan 0,02 CT.
• Eenvoudige aan-uit-schakelaar, zonder moeilijke aanpassingen.
• Tien minuten automatisch stoppen om de batterij op te slaan.
• Mogelijk gemaakt door alkaline en NI-MH AAA-batterijen of optionele AC-adapter.
• Lage batterij-detector en geïntegreerde metaaldetector.
• Uitgerust met een elastische punt van de testprobe.
• Verpakt in elegante geschenkdoos.
• Rubberen verf afwerking op de testerbehuizing.

Technische specificaties:
• Werkspanning: DC 4,5V, AAA-alkaline, NIMH-batterijen o AC-adapter (110V- 240V, DC 4.2V, optioneel).
• Probe verwarmingstijd: ongeveer 25 seconden.
• Werktijd: ongeveer 2 uur voor continu gebruik.
• Werktemperatuur: van 18 ° C tot 30 ° C.
• Testergrootte: 173 × 42 × 22 mm (L × W × D).
• Geschenkdoos Grootte: 213x82.5x42mm
• Nettogewicht: 65 g (batterij niet inbegrepen).
• Bruto gewicht: 210 g.

DCT-DE DIAMOND / MOISSAITE TESTER COMBO, MOISSANITE TESTER is de beste keuze.


