
Dit instrument is een geleidbaarheid vochtmeter die speciaal voor de houtindustrie.
Het instrument heeft vier kalibratie schalen, waardoor de gebruiker nauwkeurige vocht metingen in
100 houtsoorten. Vocht metingen kunnen worden verricht met behulp van de geïntegreerde pin
elektroden.
Deze meter wordt geleverd volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik,
jarenlang een betrouwbare service leveren.

Feature: 1. Meting pinnen
2. Batterijwisselicoon
3. LCD meetwaarde
4. Houd indicator
5. Wood groep designators
6. Macht aan-uit knop
Mode-knop 7. Om hout groepen te selecteren
8. Houd de knop
9. Gewoon omschrijving

Specificaties:
? Display: Groot LCD-tekens weer
? Meetprincipe: Elektrische weerstand
? Bereik: Hout: 0 ~ 99.9%
? Resolutie: 0,1%
? Nauwkeurigheid: ± 0,5%
? Elektrode lengte: 10mm (0.4 ")
? Elektrodepennen: Geïntegreerde
? Automatische uitschakeling: na ca. 15 minuten
? Voeding: een 9V batterij
? Meter behuizing: ABS kunststof
? Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 (32 tot 104)
? Afmetingen: 145 x 67 x 32mm (5.7 "x 2.6" x 1.3 ")
? Gewicht: 200g (7.0 oz)


