
Termostato Digital para a água-chiller aquário ATC-300

Características

1. ATC-300 especialmente apropriado para a indústria do aquário.
2. O painel de ATC-300 é elegante e inteligente que separa Caixa de Controle.
3. O painel pode ser facilmente corrigido em Aquário Box ou quaisquer outros lugares.
4. ATC-300 é realmente um produto novo e prático.
5. Controle de aquecimento Um canal, controle de tempo Um canal
6. Alarme quando exceder o limite de temperatura, alarme quando o erro do sensor
7. Auto Eletricidade de corte quando fora da água
8. Tamanho:
            Tamanho do Painel: 119.9 × 30.5 (mm)
            Mouting size: 119.7 × 30.3 (mm)
            Tamanho do produto: 119,9 × 30,5 × 16,9 (mm)

Parâmetros técnicos

1. Fonte de alimentação: 220VAC
2. Consumo de energia: ≤ 3 W
3. Temperatura de controle: 16-36 ° C
4. Faixa de medição de temperatura: 0-50 ° C
5. Resolução: 0,1
6. Precisão: ± 1 ° C
7. Ciclo de temporização: 24 horas
8. Controlar carga: ≤ 1200W/220V
9. A diferença de temperatura controle: 1 ° C
10. Alarme quando exceder o limite de temperatura: ± 2 ° C
11. Sensor: NTC


