Digital programaveis, oito canais

Especificacoes

) Multi-core Digital Technology Bionic
) iSceneDetectTM classificacao ambiental
) Embutidos Quartos de Audiémetro
) Embutidos Quartos de Tinnitus Masker
) Montagem Abrir Innovative
) Funcao "Super Quiet"
) Datalogging ILOG-Personalizado
) 16kHz Bandwidth final Compensacao
9) 8 Canais & amp; 16 Faixas de Frequéncias
10) 128-Band Redugdo de Ruido Adaptativo (17dB)
11) A terceira geracao dinamica comentarios Cancelamento (DFC)
12) FRONTWAVETM Microfone Direcional
13) Hyperfine ADM Microfone Direcional Adaptativo
14) Tons de aviso humanizados

5) 4 memérias

) Pequenas em tamanho, de grande poder

) Ruido de Vento Gerenciador

) Indicador do interruptor Memory

) Indicador de Bateria Baixa

) Entrada Telecoil (opcional)
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Formas De Pagamento:

Aceitamos TT transferéncia bancaria, Western Union, Paypal e pagamento de caucdo oferecida pelo Alipay
Custédia e Escrow.com.
Para Ultimos trés formas de pagamento, taxas adicionais serdo aplicadas.

Para ser enviado por correio expresso, por via aérea ou por via maritima com base no pedido do cliente e peso /
volume de mercadorias.

Nds fornecemos uma garantia de qualidade limitada de 12 meses para os itens vendidos datam de sua data de
entrega.

Meter8 é a sua melhor escolha!


http://www.meter8.com

