
Madeira Medidor de Umidade Digital MD-814

Aplicação:

Este moderno e elegante MD-814 com cinza escuro e combinação de cores laranja está equipado com não
apenas duas, mas quatro sondas de aço afiadas ou pinos e é um dos medidores de umidade mais versátil
no mercado hoje. Este é definitivamente melhor do que 2 pinos porque ele pode capturar e recolher mais
amostragem do material a ser testado. Você vai ter, mais exatas, os resultados das medições mais
precisas mais confiáveis e dados mais precisos a partir deste medidor de umidade. Ele detecta o teor de
humidade ou a composição da água a partir de uma vasta gama de materiais, tais como madeira, fibra,
bambu, algodão, o papel, e tabacos. Mede de 5% a 40% do nível de objeto que está sendo testado, o que
torna uma ferramenta essencial tanto para amadores ou profissionais agrimensores, marceneiros e
artesãos umidade. Um dispositivo eficaz para diagnosticar a umidade em edifícios e permite que os
inspectores de construção e outros usuários para medir os níveis de umidade suave para média densidade
de materiais de madeira usando os altamente precisos 4 sondas de aço do sensor.

Especificações:

* Faixa: 5% ~ 40%
* Resolução: 1%
* Precisão: + / - 1%
* Alta resolução e resposta rápida
* Alimentação: 9V (6F22) X 1
* Caso Cor: cinza escuro + Laranja
* 4 pinos           
* Exibição larg LCD
* Resposta rápida
* Exibição de bateria fraca
* Com DATA-HOLD & POWER ON / OFFbutton

Principais Características:

Ofertas *** 1 ano de garantia
Tem *** CE marcação, conforme com os requisitos essenciais de saúde e segurança estabelecidos pelas
directivas europeias
*** Equipado com 4 sondas de aço para melhorar a resolução mais alta e sensibilidade
*** Com reúne de 4 pinos e capta mais de amostragem a partir do objeto que está sendo testado de 2
pinos
*** Com Automatic Data Segure
*** Com alta resolução e de fato resposta rapidamente
*** Consumo de bateria baixa com sistema de desligamento automático
*** Dá condição de umidade preciso em unidades e símbolos em sua grande tela fácil de ler LCD e exibe
em segundos
*** Fornece o manual do saco abrangente, chique carregando com suporte manual do interior completo
com as baterias, sem custo extra
*** Pode ser usado para testar a umidade suave / médio madeiras, bambus, Papelão e papel, aglomerado,
MDF, Espuma, Peat, Gesso e Areia

Informações da embalagem:

Dimensão: 63 x 129 x 32 milímetros
Peso: Aprox. 120g (incluindo bateria) 
Box: Caixa de presente com Nylon Maleta Dentro, 2pcs Pin extra dentro




