
Гбвк004 пластиковый цифровой Калипер

Элементовs:
34 * 10 мм прозрачное ЖК-дисплей.
Сделаны из составных, легковесных, портативных и долговечных углеродных волокон.
Переключение между мм и дюймом.
Нулевое значение в любом положении.
Широкий диапазон измерений (0-150 мм), высокая точность и высокое разрешение.
Быстрая и точная толщина измерения бумаги, файла, проволоки, стали, ювелирных изделий и
изделий из кожи и т. д.

Спецификации:
Материал: совмещение углеродного волокна
Диапазон измерения: 0-150 мм/0-5.9
Разрешение: 0, 1 мм/0, 01 дюйма
Точность: ± 0, 2 мм/0, 01 дюйма
Питание: батарея 1 * 1.5 в ср44/лр44 (не включена)
Рабочая температура: 0-40 градусов Цельсия
Температура хранения:-20-70 градусов Цельсия
Влияние влажности: ≤ 80%
Размер продукта: 24 * 7,7 * 1, 2 см/9,4 * 3 * 0, 5 дюйма
Вес продукта: 61г/2 унции
Размер пакета: 28,5 * 9,8 * 1, 3 см/11,2 * 3,9 * 0, 5 дюйма
Вес упаковки: 90г/3, 2 унции


