
GM8901 Цифровой Поток воздуха Анемометр

Технические условия

Измерение товары: Скорость воздуха & Температура воздуха
1. Диапазон измерения:
               Скорость воздуха: 0 ~ 45 м / с, 0 ~ 140 км / ч, 0 ~ 8800 фут / мин, 0 ~ 88Knots, 0 ~ 100 миль
/ ч (Точность: ± 3%)
               Температура воздуха: 0 ~ 45 º C, 32 ~ 113 ° F (Точность ± 2 ° C)
2. Разрешение: 0,2 º C, 0.1м / с
3. Единица скорости: м / сек, фут / мин, узлы, км / ч, миль
4. Выбор º C / º F
5. Подсветка дисплея
6. Читать макс / мин (Скорость потока)
7. Средний / Текущие показатели (скорость воздуха)
8. Удержания данных
9. Индикатор низкого заряда батареи
10. Руководство / Автоматическое отключение (в 14minutes без операции)
. 11 Питание: 9В батарея * 1шт

Упаковка Info

1. Метод упаковки: ПП коробка + коробка подарка
2. Размеры:
        Основной блок: 145 * 72 * 35 мм
        Флюгер: 172 * 65 * 29 мм
3. Вес: 275г (включая батарею)


