
Лоб Инфракрасный термометр

Особенности

1. Установить сигнал, если температура превышена

 2. Запоминание 32 последних мер

 3. Автоматические удержания данных и усилитель; AMP; Авто-выключение

4. Автоматическое диапазон выбора и разрешение дисплея 0,1 ° С (0,1 ° F)

 5. Подсветка ЖК-дисплей

6. Точная бесконтактное измерение

 7. Предназначен для интенсивной и усилителя; AMP; для профессионального использования

 8. Несомненно прочный и очень надежным

Характеристики

1. Диапазон измерений: Человеческое тело / Лоб: 32,0 ° C ~ 42,9 ° С (90 ° F ~ 109 ° F),

2. Точность: ± 0,3 ° С (0,54 ° F)

3. Измерение расстояния: 5 ~ 8 см (2 ~ 5.9in)

4. Автоматическая остановка: 5сек.

5. Разрешение: 0,1 ° С (0,1 ° F)

6. Время отклика: 0.5 сек

7. Рабочая температура: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F),

8. Относительная влажность Скорость: меньше или равно 85%

9. Электропитание: DC 3V (2 батареи АА)

10. 5шт ящики, поставленные в большой коробке, 8шт большой коробки / коробки


